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Vask af lastvogne, busser, trucks, personbiler, skibe og lystbåde

FREMSTILLET TIL:

BRUGSANVISNING 

& DOSERING:
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FORDELE:

SIKKERHED/

TEKNISKE

INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

Vask af lastvogne, busser, personbiler, skibe og lystbåde m.m.

Affedtning og rengøring i maskinrum og på bil- og transportdæk, på værksteder etc.

Blandes med vand.

Udlægges med lavtryk, nedefra og opefter, og fladerne spules efter med højtryksrenser (100-200 bar). Kan med fordel anvendes i gulvvaskemaskiner, rensekarruseller beregnet til vandbaserede midler, med skumudlægningsudstyr, i vaskeanlæg til lastvogne og busser samt med børste og spand.

Vejledende doseringer:

Lastvogne m/højtryk:

1:10-1:30

Asfalt og asfaltfilm:

1:5

Rense karruseller:

1:3%

Børstevask, lastvogne:

1:30-1:40

Sod (koldt vand):

1:20-1:30

Motorvask, motorrum:

1:10

Værkstedsgulve:

1:30-1:50

Skrid- og dækmærker:

1:10

Bildæk, glasfibre:

1:20-1:50

Affedtning af metaller:

1:5-1:20

Synsvask/undervogne:

1:10

Fælgrens:


1:5

Ultralydsbade:

1:20

Lad ikke opløsninger af B*Clean indtørre på overfladerne.

B*Clean fjerner den seje elektromagnetiske film på lakerede og andre hårde overflader, således at anvendelse af børste bliver overflødig.

B*Clean giver en smudsafvisende, glansfuld overflade og holder overfladerne rene i længere tid end ved anvendelse af traditionelle alkaliske affedtningsmidler.

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.
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Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde


Tlf. 70238788


Mail: � HYPERLINK "mailto:info@biosale.dk" ��info@biosale.dk�     www.biosale.dk
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