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Acrylbaseret, metalbunden universalpolish

FREMSTILLET TIL:

BRUGSANVISNING 

& DOSERING:
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FORDELE:

LAGRING:

SIKKERHED/

TEKNISKE

INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

Kombineret forsegling og polishbehandling af gulve.

Anvendes koncentreret på tørre og neutrale gulve.

GLANS udlægges med polishudlægger, ren mop eller ren klud. GLANS påføres i jævne systematiske baner. Bedste resultat opnås ved påføring af 2 lag med mindst 30 minutters tørretid mellem hvert lag. Stærkt trafikerede områder kan med fordel gives 3 lag.

Bemærk: Godt forarbejde, d.v.s. grundrengøring, fjernelse af gammel polish m.m. optimerer virkningen af produktet. Anvend f.eks. RENS PLUS eller TRUCKCLEANER. Neutraliser gulvet efter grundrengøring ved 2 efterskylninger/eftervaske med rent vand. Før udlægning af GLANS skal gulvet være tørt.

GLANS styrkes og vedligeholdes med BIO VASKEVOKS. Alternativt kan anvendes neutrale universalmidler, f.eks. Jensen Shine, Universal etc..

Produktet udlægges nemt og fordeler sig harmonisk på gulvfladen, hvilket sikrer et altid flot resultat. GLANS er maskinpolerbar. Jævnlig polering (600-800 omdrejninger med blødeste rondel) forlænger holdbarheden og øger slidstyrken betragteligt.

OPBEVARES FROSTFRIT!

Registreret i SpT´s normsystem, reg. Nr. 11230013

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.


Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde
Tlf. 70238788
Mail: info@biosale.dk     www.biosale.dk
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