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Alkalisk polishfjerner og grundrengøring

FREMSTILLET TIL:

BRUGSANVISNING 

& DOSERING:
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FORDELE:

SIKKERHED/

TEKNISKE

INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

Afrensning af stærkt besmudsede og fedtede flader.

Til hovedrengøring samt til fjernelse af metaliserede polishlag og aflejringer fra vaskeplejemidler med voks.

Blandes med varmt vand.

Normaldosering:
1 dl. pr. 10 ltr. vand

Kraftig besmudsning:
2 dl. pr. 10 ltr. vand

Polishfjernelse:
4-6 dl. pr. 10 ltr. vand

Højtryksrenser:
0,5-1%

Skyl altid efter med koldt vand.

Polishfjernelse:

Opløsningen fordeles med skviser, mop, maskine eller lignende. Lad virke i 10 minutter, hvorefter gammelt metaliseret polish kan fjernes ved opskuring. Opsamling af snavset vand kan med fordel gøres med vandsuger.

Ved asfaltgulve, stærkt farvede gulve m.m. anbefales en forprøve på et mindre synligt sted.

Gulve m.m., der er afrenset med RENS PLUS skal altid efterskylles/eftervaskes grundigt med rent vand.

Dybdevirkende snavsfjernelse. Selvvirkende, emulgerer fedt og findeler fast snavs. Indeholder salmiak.

Registreret under SpT´s normsystem, reg nr.: 15230005. 

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.


RENS PLUS





Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde


Tlf. 70238788


Mail: � HYPERLINK "mailto:info@biosale.dk" ��info@biosale.dk�     www.biosale.dk








�








