[image: image3.png]BIOSALE




Graffitifjerner

FREMSTILLET TIL:

BRUGSANVISNING 

& DOSERING:
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FORDELE:

OBS:

SIKKERHED/

TEKNISKE

INFORMATIONER:

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

Fjernelse af graffiti, tusch, lak, maling, kuglepennestreger og limrester fra beton, sten, fliser, metal, glas, plexiglas, træ, malede og lakerede overflader, linoleum, vinyl og gummi.

Påføres normalt med lavtryksspray, lavtrykslanse, trykluftssprayer, håndsprayer eller med børste og svamp.

Påfør nedefra og op. Lad GRAFITTI OFF virke fra 2-10 minutter, alt efter graffititype. Herefter kan graffitien afskylles med højtryk, aftørres med papir eller afvaskes med vand. På meget porøse overflader anvendes evt. børste. Optimal effekt opnås ved temperaturer over 15(C. Ved lavere temperaturer må øget reaktionstid beregnes. GRAFITTI OFF virker ikke ved temperaturer under frysepunktet.

Kraftige graffitiplamager:
Koncentrat

Lettere graffiti:

1:1 – 1:3

Tusch/kuglepennestreger:
1:1 – 1:3

Limrester:


Koncentrat

Behandlede overflader skal altid afskylles grundigt med vand.

GRAFFITI OFF fjerner effektivt og hurtigt ethvert spor efter graffiti. Produktet virker kæbende på lodrette flader, hvilket sikrer optimal udnyttelse af produktet.

GRAFFITI OFF kan anvendes uden brug af specielt sikkerhedsudstyr, såvel inden- som udendørs.

GRAFFITI OFF kan ikke brænde og afgiver ikke antændelige dampe.

På sensible overflader, f.eks. lakerede eller malede, på farvede tekstiler, linoleum m.m. skal der altid laves en forprøve på et mindre synligt sted før start.

GRAFITTI OFF er vandbaseret.

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.



GRAFFITI OFF
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